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Exercice 01 :
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Pour les formes géométriques suivantes, déterminer la position du centre de gravité « G » et calculer les moments d’inertie par rapport au repère (xoy).


Exercice 02 :

On veut assembler, à l'aide de rivets dont le diamètre de chacun vaut 20 mm et d'un couvrejoint, deux tôles métalliques de 140 mm de largeur et 10 mm d'épaisseur. L'ensemble estsoumis à un effort de traction F = 10 000 daN, comme montré par la figure ci-dessous.

Déterminer le nombre de rivets nécessaires à cet assemblage si la contrainte admissible de cisaillement τadm pour chaque rivet est égale à 90 MPa.
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Exercice 03 
Pour ce profilé en « I »le centre de gravité « G »  se trouve à une hauteur de 51 mm, mesurée à partir de la face inférieure de la semelle de 80 mm (à partir de l’axe  (x)). Que doit être alors la valeur de l’épaisseur « e » de l’âme de ce profilé. Déterminer aussi la valeur du rapport K = Ix/Iy
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Corrigé type du contrôle N° 2 (RDM)  
Exercice 03:
	Elément
	Ai
	xi
	yi
	Syi = Ai.xi
	Sxi= Ai.yi

	1
	30x30 = 900
	15
	15
	13500
	13500

	2
	10x10 = 100
	15
	15
	1500
	1500

	3
	3x10/2 = 15
	13.3
	21
	199.5
	315

	Section totale
	785
	/
	/
	11800.5
	11685
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	Elément
	Ai
	xi
	yi
	Syi = Ai.xi
	Sxi= Ai.yi

	1
	60x60 = 3600
	30
	30
	108000
	108000

	2
	40x50 = 2000
	30
	35
	60000
	70000

	Section totale
	1600
	/
	/
	
48000
	38000
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G2(30, 23.75)
Exo 02 :

Nous avons ici un seul plan de cisaillement. La force de cisaillement (effort tranchant) appliquée à la section cisaillée, au niveau du plan de cisaillement est :

𝑇 =𝐹/𝑛       Où n est le nombre de rivets.

La contrainte de cisaillement sur la section cisaillée (revenant à chaque rivet) est :  𝜏 = 𝑇/𝐴  Où 
𝐴 = 𝜋𝑑2/4

La condition de résistance étant

𝜏  ≤  𝜏adm               Alors     𝜏 =𝐹/𝑛𝐴  ≤ 𝜏adm⟹   𝑛  ≥ 3.5

Le nombre de rivets nécessaire à cet assemblage est donc𝑛 = 4
Exo 03 :
(OY) est un axe central donc XG= 0

	Elément
	Ai
	yi
	Sxi= Ai.yi

	1
	60x6 = 360
	15
	42120

	2
	106xe = 106.e
	15
	6466.e

	3
	80x8 = 640
	21
	2560

	Section totale
	1000 +106.e
	/
	44680 +6466.e
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e = 5,96 mm                 soit e = 6 mm
Ix = (60x63/12 + 60x6x(117)2) + (6x1063/12 + 6x106x(61)2) + (80x83/12 + 80x8x(4)2) = 7904837,33 mm
Iy = (6x603/12) + (106x63/12) + (8x803/12) = 451241,33 mm
K=Ix/Iy = 17,52
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